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parengtas techninis projektagrasas:

STR 2.09.02.:2005 “Sildymaszdinimas ir oro kondicionavimas”
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VEDINIMAS

Buvusios sovietias armijos termobranduoligiraket; paleidimo statiniuose Ploksta k.,
Plungs raj., projektuojamas mechaninis patphipedinimas. Patalp védinimo sistemos suprojektuotos
pagal architekiring — statybir uzduot laikantis galiojadiy normy, nenukrypstant nuo techninio projekto
(oro kiekiai) ir atsizvelgusj uzsakovo pageidavimus. Sviezio oro kiekis pasikaitas pagal STR
2.09.02:2005 “Sildymas,adinimas ir oro kondicionavimas” priedo reikalavimus iriatelgiantj technin
projeky. Projektuojant taip pat vadovautasi architieikies ir statybigs projekto dalies Bziniais.

Lauko oro parametrai. Patajpnechaninj védinimo sisteny Silumos kieki; skatiavimuose
lauko oro skaiiuotina temperaira Saltuoju meg laiku priimta -21°C.

Vidaus temperatos ir oro kiekiai priimti pagal migtas normas] patalpas tiekiamo Sviezio
oro kiekis paskdaiuotas taip, kad #ity uztikrintas minimalus lauko oro kiekis pagal normas ir ateigusj
technologinius reikalavimus. TriukSmo lygis patalposej iaplinkg paskatiuotas pagal HN 33:2007
“Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenawsiuose ir visuomenis paskirties pastatuose bei
juy aplinkoje”. Parenkant oro iSledfus, groteles, difuzorius, buvo tikrinama af keliamas triukSmas
nevirSys leistino. Skaiuojant ir parenkant ortakisistens, buvo tikrinamas oro greitis, kad ortakiuose ir
fasonirese dalyse nelly generuojamas triukSmaslrenginy triukSmo generatoriai (varikliai ir
ventiliatoriai) patalpintij triukSmg sugeriant korpug (skarda — mineralié vata — skarda). TriukSmo
sklidimas ortakiais mazinamas ant jrengiant slopintuvus. Patajpvédinimas projektuojamas taip, kad
oras judty iS maziau uztergtpatalm (patalpos dalieg)labiau uzterStas zonas, o ne atwiis

Projektuojant oro tiekimui ir Salinimui stengtasi panatidauo daugiau esam autentiSk
vamzdzy (uzsakovo pageidavimas) ir esamro iSleictjy, kad kity iSlaikytas autentiSkumas. Tam tikslui
esami ortakiai iSvalomi nuo paSalinnedziag.

Kad wvedinimo agregatai neperduptvibracijy ir triukSmo j patalpas, numatomi triukSmo
slopintuvai ant ortakj. Kad ity taupoma energija reikalinga tiekiamam ojpatalpas pasildyti, patalp
vedinimui - projektuojamos keturios rekuperatasnvedinimo sistemos. $i sistemy véedinimo agregatai
projektuojamas su elektriniais Sildytuvais. Sildytuvastegruoti j jrenginius. Atskiras iStraukimas
projektuojamas iS personalo tualeto.

Rekuperatoriés sistemos projektuojamos su ploksteliniais Siluméikis, kas leidzia iSvengti
srauty maiSymosi. Rekuperatoriaus tiekiamam orui pasSildyti ikikiamos temperatos naudojamas
elektrinis, kuris integruotasagregas. | patalpas numatoma tiekiamo oro tempeeat +18C.

Rekuperatoriaus tiekiamo ir Salinamo Salinamo ae&iki nurodyti lenteise.

Orasj patalpas tiekiamas ir Salinamas per oro tiekimo ir Salindifozorius ir groteles. Esant
reikalui, duryse arba sienose, montuojamos peéjitalo groteks. Nesant pakabinagiuby, oro tiekimo ir
Salinimo difuzoriai turi Initi pakeistij groteles. SvieZaus oro @aimo ortakiai iki rekuperatoriaus ir oro
Salinimo ortakiai nuo rekuperatoriaus iki lauko tufitbizoliuoti Silumine izoliacija su aliuminio folija, kad
buty iSvengta galimo kondensavimosi ant vamzdRekuperatorj automatika projektuojama integruota be
daznio keitikly. SvieZias oras paimamas per orcépémo kamirelius arba lauko groteles sumontuotas
sienoje. Grotelj matmenys parinkti taip, kad naty pasiurbiami lietaus lasai. Oro gaimo ir Salinimo
vietos parinktos taip, kadudy iSlaikytas reikalaujamas atstumas pagal STR 2.09.02:8Qf0tedo grafikus.
Maziausias atstumas nuo lauko grajepaios iki zemés arba jos dangos pavirSiaus tuiiti?2 metrai, iki
vejos — 1 metras.

Prie ventagregatmontuojami kanaliniai triukSmo slopintuvai.

Atsizvelgiant | prieSgaisrinius reikalavimus, kertant ventkameros sersandliy sienas,
perdengimus, ugniasienes, montuojami prieSgaisriniditux@i , kuriy suveikimo temperata — 72C.
Ugnies voztuvus reikia tvirtinti pertvaroje, arba iS betriks pertvaros pus taip, kad ortakio (nuo
pertvaros iki voZtuvo) atsparumas ugniai tjikhe mazesnis kaip pertvaros (jei ugniavoztis montuojama
toliau nuo pertvaros, tai ortakis nuo pertvaroduggniavoZio turi biti izoliuotas prieSgaisrine izoliacija).

Gaisro sklidimui patalpose peédinimo sistemas apriboti numatyta:

a) suveikus priesgaisrinei signalizacijai, yra stabdowiainimo agregatas, uzdaromos oro
skleres;

b) perdangose, saélty ir ventkameros sienose, ugniasiea montuojami ugnies voZtuvai,
suveikiantys prie +72°C.

Gaisro atveju turi iiti stabdomi visi ¥dinimo agregatai.
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1. Védinimo jrenginys
1.1 Rekuperatoriai
Paneliai.
a) Galvanizuoto lakstinio plieno, dvisieniai su tarjpengta ugniai atsparia medziaga. Korpuso Silumo
perdavimo koeficientas turi atitikti T3 klas(1,0<U<1,4 W/ntK), o panets Silumos perdavimo
koeficientas neturi virSyti 0,7 WAK.
b) ISorinis panelio pavirSius: galvanizuoti plicla&Stai.
c) Vidinis panelio pavirSius: galvanizuoti plieraktai.
Karkasas.
d) sudarytas i$ profiliuoto plieno kanglstandus, nepaslankus ir hermetiSkas prie maksimalaggan® ir
teigiamo stgio konkretaus ventiliatoriaus eksploatacijos dgiui
Aptarnavimo dureils.
e) Jrenginys patiektinas su varstomomis aptarnavimo damal. Durely panelis turi ati to paties storio ir
konstrukcijos kaip ir visagenginio korpusas. Korpuso hermetiSkumas turikditi klase.
Ventiliatoriai.
f) ASiniai, radialiniai arba iScentriniai su atgal lenktomentm. Nei vienas ventiliatorius neturi veikti
daugiau nei 75% maksimaliapsisukiny per minut. Sis aspektas taikytinas ir elektros varnikipkrovai,
nors ventiliatorius, variklis, korpusas ir visi kitédinimo sistemos komponentai turiitb jrengti taip, kad
gakty funkcionuoti nuolat esant 110% pateikto naSumo.
Darbo ratas turi @iti dinamiskai subalansuotasjnengtas rutuliniuose guoliuose. Ventiliatoriaus darldasa
ir korpusas turi Biti galvanizuoti karstu ddu.
KiSeniniai filtrai.
g) Juos sudaro lengvai Keami, vienkartinio naudojimo dirbtinio pluosto medziag@hrai. Darbiné
medZiagos tempef@t turi siekti iki 100C, o valymo efektyvumas atitikti bazifilty klass EU5.
h) Kiekvienoje filtro sekcijoje turi #iti jrengtas manometraseglo nuostoliams filtre fiksuoti.
1) Butina uztikrinti, kad filtruojanti medziaga iSlaikysavo form esant max. projektiniam oro kiekiui.
Prieinamumas prie irengim
j) Irenginius privalu patiekti su apizbds duretmis, skydais ir atidarymo priemémis.
k) Atidarymo priemogs — raktu rakinami duruZzraktai.
l) Visame oro paruoSimgenginyje turi liiti pri¢jimas prie ventiliatoti, oro uzskland ir filtr y.
Védinimo agregat darbo proces valdymas automatinis. Rekuperaginvédinimo agregai proces
valdymas pilnai automatizuotas. Kai lauke orasesta tiek, kad rekuperatoriaus sukaupto Silumos kiekic
nebeuztenka, automatiskgijungia kaloriferis ir papildomai suSildo g@r Reikalingas Silumos kiekis
reguliuojamas lauko oro temperads jutiklio ir patalp oro jutiklio pagalba.
Védinimo proces valdymas vyksta automatiskai.
Védinimo agregato valdymo blokas turi atlikti sekas funkcijas:
1. uzduotos temper@abs palaikyn,
2. Sildytuvo Sildymo galios reguliavin
3. ventiliatoriaus variklio apsukreguliavim,
4. filtro uzterSimo kontral — signalizacy ( priedas, tiekiamas atskirai),
5. programimp sistemos valdym

2. Buitinis ventiliatorius.

Buitiniai ventiliatoriai naudojami oro iStraukimui iS @dpos. Ventiliatorius gali #iti keliy
modifikacijy: be laiko reks ir su laiko rele. Ventiliatorius pasileidZia nuo apSviedi mygtuko.
Nenaudojami uzterSto oro, agresywsprogy dujy transportavimui.

3. TriukSmo slopintuvai

TriukS8mo slopintuvas skirtas ventiliatoriaus keliamaik8mo slopinimui. Montuojamas uz
ventiliatoriaus ar rekuperatoriaus oro tiekimo ir iStram& ortakiuose. ¥dinimo sistemose taikomi ap\ved
ir statiakampiai triukSmo slopintuvai, kurie sumazina triukSmajl iki leistino. Apvalaus triukSmo
slopintuvo korpusas pagamintas i$ cinkuotos skagudustos, kuri sukamavamzd naudojantis SPIRO
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technologija. Vidig pertvara pagaminta iS perforuoto, cinkuotos skardos dakstuzpildyta gars
izoliuojartia mineraline vata. Steakampi slopintuw korpusas pagamintas iS cinkuotos skardos. \églin
pertvaros pagamintos iS perforuoto cinkuotos slalaksto, uzpildytos gagszoliuojartia mineraline vata.

4. Oro tiekimo ir Salinimo grotés$ ir difuzoriai.

Rangovas turi tiksliai pasirinkti tiektinus oro skirstytus ir Salinamojo oro voztuvus bei kitus
jrengimus, idant pagal savo nagupastarieji atitikiy Siuos kriterijus:

vienodas oro pasiskirstymas be uzsigjasio oro “kiSeniy”. Gehéjimas funkcionuoti esant
12°C skirtumui tarp tiekiamo ir patalpos oro iSlaikant minimal horizontalios ir vertikalios patalpos
temperairos gradientus.

Difuzoriy korpusas pagamintas iS laksStinio plieno. Difuzoriai nydiaktandartine balta
spalva.

Esant galimybei iSsaugomos autentiSkos oro tiekirdalinimo groteds (tinkleliai).

Lauko grotets.

Funkcionavimas: uztikrinti, kad groted hity atsparios ¥jo apkrovoms ir apsaugotos nuo
lietaus. Uztikrinti kad oro greitis fasadije grotely dalyje minimizuot lietaus, sniego ar kit krituliy
pateking j ortakius, Sachtas ar patalpas. Greitis okgrpano groteliy skerspjivyje negali virSyti 2,5 m/s.
Konstrukcija: grotelj karkasas ir profiliuotos groteliments gaminamos iS galvanizuoto minksto plieno
arba aliuminio. Btina uZztikrinti grotely stabilung jrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame kakkas
Sietas: vidigje groteli dalyjejrengiamas sietas apsaugai nuo vahgdzi
5. Ugnies voZtuvai

Ugnies voZtuvai montuojami apvaliuose ir 8&kampiuose ortakiuose. Juostina jrengti
visuose ortakiuose, kaip nurodytaébiniuose arba kiekviename taSke, kur ortakis pereina geais&res
sekcijos rifa.

PrieSgaisrids apsaugos voZztuvus privalwengti matomose vietose patikrai ir techniniam
aptarnavimui vykdyti, o jeigu voztuvasengiamas atokiau nuo prieSgaigsnsekcijos ribos, tuomet tarp
voztuvo ir prieSgaisriés sekcijos esantis ortakis tufitbizoliuotas ugniai atsparia medziaga.

Angose bei ortakiuose, kert&inose perdangas, ugniasienes ir prieSgaisrines perjuagages
voZztuw atsparumas ugniai turiib:

- EI 60, kai prieSgaisrigs perdangos, sienos arba prieSgaésripertvaros atsparumas ugniai ne mazesni
kaip EI 60 arba REI 60;

- EI 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumaisiute mazesnis kaip El 45 arba REI 45;

- EI 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumaisiugl 15 arba REI 15.

Kitais atvejais ugnies voztuvo atsparumas ugniai tati toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis
skirtas, bet ne mazesnis kaip EI 15.

El 60 atsparumo ugniai ugnies voztuvai visais aigeuri kiti elektromechaniniai.

Ugnies voztuvas skirtas sustabdytinay ir ugnies pliting védinimo sistema gaisro atveju.
VoZtuvas automatisSkai uzsidaro kai oro tempeeapakyla iki 72C.

6. Ortakiai ir jj fasonires dalys

Bréziniai pateikia bendyortakiy, vamzdym ir papildomosjrangos iSdstymg, taciau nenurodo
fasoniniy detaliy ir atSakg, kuriy gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdzius prieengimy, oro tiektuw ir
panasiai, bei derinantis su kitomis dalimis. Ortgkistema turi iti montuojama pagal atliktus matavimus
vietoje. Ortaki matmenys hiZiniuose atitinkaj vidaus iSmatavimus, kuriuos rangovas esant reikalui ga
pakeisti kitais iSmatavimais, kad nesusidatytikdymy kitiemsjrengimams.

Apsauga ir valymasjrengimai ir medziagos turi thi atitinkamai apsaugoti nuo fizigi
pazeidimy. Jrengimo metujrengimy, vamzdym ir ortakiy vidus turi kiti apsaugomas nuo paSalini
medziag patekimo. Jungiant naujus ortakius prie egatiek naujieji, tiek esantieji is vidaus ir is iSoturi
bati iSvalomi. Alkanés privalo kiti kaip galima lygesés. Segmentai negali virSyti 3&kampo, o fasoniés
dalies lenkimo spindulys turitli lygus ortakio skersmeniui.

AtSakos daromos iSpjovus tikslios formos amgagistraliniame ortakyje, taip kad ngh jokiy iSsikiSimy j
Sakinio ortakio dal
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Spiraliniai ortakiai.
Spiraliniy ortakiy tinklas turi uti iS galvanizuoto plieno, kurio storis:

Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm)
Iki 250 0,5

251 - 500 0,6

501 - 800 0,7

801 — 1250 0,9.

Ortakiy izoliavimas
Ortakiy Silumos izoliacija turi fati be Floro angliavandenili Visos medziagos turi tii tinkamos
eksploatacijai esant projekéims temperairoms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitadu paveikti
izoliuojamus pavirSius, tiek sausoje tiekginoje klisenoje.
Ortakiai, skydai, dangos neturi uzsidegtikti ar jkaisti, kuomet jie iSbandomi pagal pagasamzdymn
apvalkalams taikomtest.
Visos medziagos tésiartios slytj su oro srautu turiiti nedegios ar silpnai degios.

Ortakiy sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fas@mns dalimis jungiamos moviniu sujungimu.
Sujungimai turi lati sandaiis bei hermetiski, statmeni ortglasiai.

7. Védinimo sisteng montavimas.
Montuojant \édinimo sistemas turitii uztikrinta:
- sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaltvirtumas;
- ortakiy asij tiesumas;
- galimyl: prieiti remonto atveju.
PrieS montavim tikrinama aij ortakiy vidy nepateko neSvaruyrar kity daikty.
Vertikalus ortakiai neturi nukrypti nuo vertikés daugiau kaip 2 mm vienam metrui ortakio
ilgio.
Irengimai ir sistem ruoSiniaij aikSteé atvezami sukomplektuoti.
Kontrolés matavimo prietaisai bei automatikosnga pristatoma atskirai.
PrieS pradedantengimy ir sisteny montaving, turi bati atlikti tokie darbai:
a) statybigse konstrukcijose paliktos angos ortakiontavimui;
b) irengtosdétinés detats ortakiy beijrengimy tvirtinimui;
c) jstiklinti langai.

8. Montuojant ¥dinimo sistemas, turiti uztikrinta:

a) sujunging sandarumas ir tvirtinimo detaltvirtumas;

b) ortakiy asy tiesumas;

c) armaiiros kokyl&, galimyke prieiti remonto metu.

PrieS montavim tikrinama, aij ortakiy vidy nepateko neSvarupar kity daikty.
Kanalirg védinimo sistema ir horizontalusis ortakiinklas turi kiti kabinamas prie lulp, kolony, sijy ir t. t.
Maksimalus atstumas tarp atrar@ m. Atremimo sistema turi @ti tokia, kad nelity perduodama jokio
jtempimoj skersines siles. Vertikatis vedinimo kanalai turi lati paremiami prie sujungim plieninemis
apkabomis su suvirintais arba uzkniedytais &aiS, siekiant ortakj tinkle apsaugoti atramas nuo
nuslydimo.

10. Vedinimo sistemy jrengimai priimami atlikus prieSpaleidimirbandynma ir reguliavimg, o taip pat
apziréjus sistem jrengimy isSore.

PrieSpaleidiminiai bandymai turiib atliekami nustatant:

a) ar ventiliatoriaus naSumas atitinka projegktin

b) otaki ir kity sistemos elemeiptsandarumus;

c) kiek faktiSkai tiekiamo ir Salinamo oro kiekgtitinka projektinius;

d) oro Sildytuwy; tolygy Sildyma.

Irenginiy veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti pktigius rodiklius.
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Nesandarump dydis ortakiuose ir kituose elementuose nustatomas pagaildpmai
pasiurbiamo arba netenkamo oro kjeduris neturi virsyti 10 % ventiliatoriaus nasumo.

Bandant ¥dinimo sistemas leidziami tokie nukrypimai nuo pidjniy rodikliy:

a) = 10 % oro kiekio pagrindiniais ortakiarpais bendroadinimo sistemose;

b) + 20 % oro kiekio, praeinéro pro oro tiekimo ar iSsiurbimo antgal

Iki bandymo edinimo jrengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamava&landas.

Atlikus prieSpaleidiminp sistemy bandyna ir reguliaving turi bati suraSytas péimimo aktas, o
prie jo turi kiti pridedami tokie dokumentai:

c¢) darbo béziniy komplektas sgrasais asmep atsaking uz montavimo datbatlikima;

d) pastpty darhy ir konstrukcij priemimo aktai;

e) wdinimo sisteng prieSpaleidimini bandyny ir reguliavimo rezultat aktas;

f) kiekvienojrenginio pasas.

Sanitaring — higieniny ir technologiny védinimo sisteny jrengimy bandymai ir derinimai turi
buti atliekami esant pilnamédinamy patalp technologiniam apkrovimui.

10. Normos ir standartai.

Lietuvos Respublikogstatymai ir norminiai teiss aktai.

Rangovas privalo iSpildyti visus reikalavimusjtent — laikytis Lietuvos Respublikoje
galiojartiy ir statybos bei mechaninius darbus reglamentujgjstatymy, teisiniy akty ir nutarimy, o taip
pat su prieSgaisrine apsauga, daauga bei nusikalstamos veiklos prevencija susjjstandang ir
taisykliy. Auk&iau iSvardintuose dokumentuose neagilus aspektus bei su tuo susijusias pracas
butina atskirai suderinti su atsakingu inzinieriurei htitinkamomis valdzios institucijomis.
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